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11-71Poignée tubulaire avec supports à tige filetée

Éléments de manœuvre - Poignées - Poignées étriers

Exemple 
de commande

ALUMINIUM INOX

Pelliculé noir Anodisé Mat

Supports noirsSupports noirs Supports noirsSupports noirs Supports gris l1 l2 l3 l4 l5 d1 d2 h1 h2 h3 Supports noirs

11 - 711 - 200 11 - 715 - 200 11 - 716 - 200 200 230 170 265 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 200

11 - 711 - 250 11 - 715 - 250 11 - 716 - 250 250 280 220 315 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 250

11 - 711 - 300 11 - 715 - 300 11 - 716 - 300 300 330 270 365 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 300

11 - 711 - 400 11 - 715 - 400 11 - 716 - 400 400 430 370 465 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 400

11 - 711 - 500 11 - 715 - 500 11 - 716 - 500 500 530 470 565 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 500

11 - 711 - 600 11 - 715 - 600 11 - 716 - 600 600 630 570 665 18 30 M8 60 85 17 11 - 717 - 600

MATIÈRE

•  Tube en aluminium pelliculé noir mat (RAL 9005) ou anodisé ou en inox (Z 6 CN 18-09, 
Werk 1.4301, AISI 304).

•  Supports en technopolymère renforcé de ibre de verre, noir mat ou gris.
•  Vis cylindrique M8 x 85 noire zinguée, écrou 6 pans et rondelle en acier zingué.
•  Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

UTILISATION

•  Température d'emploi jusqu'à 100 °C.

PRODUIT ASSOCIÉ

Vis six pans creux 31-54
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Référence

11 - 711 - 200

           Pelliculée noire Inox


