
396

composants.emile-maurin.fr

SÉRIE 16

d1

0,30,3

h3
h2

h3
h2

h1h4

d
3

d
2

d
4

d
3

d
2

16-12Ecrou moleté bakélite à insert laiton

Éléments de manœuvre - Vis moletées

MATIÈRE

•  Thermodurcissable noir, inition brillante.
•  Insert en laiton.

PRODUIT ASSOCIÉ

Vis moletée 16-10
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Borgne Débouchant
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Borgne d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 Débouchant

16 - 120 - 15 15 11 M 3 6 11 2

16 - 120 - 15 15 11 M 4 6 6 11 2 10 16 - 125 - 15

16 - 120 - 15 15 11 M 5 5 11 2

16 - 120 - 18 18 13 M 5 7 5 12 3 10 16 - 125 - 18

16 - 120 - 22 22 15 M 6 8 6 14 4 11 16 - 125 - 22

16 - 120 - 26 26 19 M 6 10 10 18 6 15 16 - 125 - 26

26 19 M 8 10 18 6 15 16 - 125 - 26

31 24 M 6 13 18 6 15 16 - 125 - 31

16 - 120 - 31 31 24 M 8 13 10 18 6 15 16 - 125 - 31

31 24 M10 13 18 6 15 16 - 125 - 31

31 24 M12 13 18 6 15 16 - 125 - 31

16 - 120 - 36 36 27 M 8 10 23 8

36 27 M10 14 22,5 8 15 16 - 125 - 36

36 27 M12 14 22,5 8 15 16 - 125 - 36

16 - 120 - 40 40 29 M10 14 13 26 10 15 16 - 125 - 40

40 29 M12 14 26 10 15 16 - 125 - 40

16 - 120 - 50 50 36 M10 17 32 12

16 - 120 - 50 50 36 M12 21 20 32 12 21 16 - 125 - 50

Exemple 
de commande

Référence - d
3

16 - 120 - 15 - 3

16-12Ecrou moleté bakélite à insert laiton

Éléments de manœuvre - Vis moletées


