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PRODUITS ASSOCIÉS

Douille de réduction  
17-70

Kit de montage  
17-100

Kit de montage  
17-102

Indicateur digital  
à 3 chiffres 17-71

Orange Gris

Référence

17 - 1010 - 20

IP65

IP67
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17-101Indicateur de position électronique à 6 chiffres

Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Indicateurs de position

IP65 IP67

Gris Orange d1 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 h5 l1 l2 l3 l4 l5 l6 Gris Orange

17 - 1010 - 20 17 - 1013 - 20 20 28,5 6 M5 73 32,5 40 30 12,5 40,5 34 6 4,3 48 38 17 - 1015 - 20 17 - 1018 - 20

MATIÈRE
•  Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance  

gris RAL 7035 ou orange RAL 2004.
•  Voyant en technopolymère transparent.
•  Ecran LCD avec 6 chiffres de hauteur 12 mm et caractères spéciaux, orientation lecture 

droite ou inverse paramétrable.
•  Insert en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
•  Joint torique frontal en caoutchouc synthétique NBR.
•  Joint postérieur en polyéthylène expansé.
•  Insert postérieur en laiton avec double joint torique en caoutchouc synthétique NBR pour 

le modèle IP67.
•  Batterie au Lithium, autonomie de 8 ans.

UTILISATION
•  Température maximum d'emploi 80 °C. 
•  Il relève le déplacement d'un élément de machine actionné par un arbre de commande 

auquel il est lui-même ixé.
•  Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.


