
1399

composants.emile-maurin.fr

SÉRIE 17
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1 division 10 graduations 
de 0 à 9

Fixation 
par vis de 
pression

Fixation 
par pince 

de serrage

17-12Vernier moleté aluminium avec collerette

Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Verniers

Exemple 
de commande

GRADUATION STANDARD 1 DIVISION

Vis de pression Pince de serrage d1 d2 H8 d3 d4 d5 d6 d7 l1 l2 l3 l4 l5 l6 Vis de pression Pince de serrage

17 - 121 - 22 22 5 16 14 M4 27,5 22 16 4,3 8 12,5 17 - 123 - 22

17 - 121 - 27 17 - 122 - 27 27 6 6 20 18 M4 33,5 26 20 4,3 9 14 14 17 - 123 - 27 17 - 124 - 27

17 - 121 - 34 17 - 122 - 34 34 6 8 8 25 23 M5 41 30 24 4,2 10 17 15 17 - 123 - 34 17 - 124 - 34

17 - 121 - 42 17 - 122 - 42 42 8 10 10 32 30 M5 50 34 28 4 11 20 16 17 - 123 - 42 17 - 124 - 42

MATIÈRE

•  Aluminium anodisé noir.
•  Capuchon en technopolymère gris clair.
•  Graduation standard : rotation à droite, 10 graduations de 0 à 9 ou 1 division.
•  Existe en version neutre sans graduation : modèle 15 - 71.

SUR DEMANDE

•  Graduations hors standard.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vernier aluminium 17-11
Page 1398

Vernier technopolymère 
17-16

Voir notre site internet

Vernier acier à roue libre 
17-56

Page 1404

Référence - d
2
 ou d

3

17 - 121 - 22 - 5

Graduation standard 1 division
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ÉQUIPEMENTS
DE MACHINES

Graduation pour bague de vernier
Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Verniers
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Référence de la 

bague de vernier

Nombre de divisions 

de la graduation

Nombre de repères 

chiffrés

Premier et dernier 

nombre repéré

1 2

3 4

5 6

7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

Exemple de commande de bague de vernier avec graduation.

Modèle 17-10

MODÈLES CONCERNÉS

Modèle 17-12 Modèle 17-14

Modèle 17-02 Modèle 17-08


