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SÉRIE 17

PRODUITS ASSOCIÉS

Indicateur de position 
digital à 3 chiffres  

17-71

Indicateur de position 
digital à 4 chiffres  

17-72

Indicateur de position 
électronique à 5 chiffres 

17-73

Indicateur de position 
digital à 5 chiffres  

17-74

Sans marquage Marquage + à droite Marquage + à gauche

Référence

17 - 291 - 23

Exemple d’utilisation
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17-29Bouton de régulation pour indicateur de position

Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Indicateurs de position

CALOTTE ORANGE CALOTTE GRISE

Sans marquage + à droite + à gauche d1 d2 d3 l1
Pour indicateur 

modèle
Sans marquage + à droite + à gauche

17 - 291 - 23 17 - 292 - 23 17 - 293 - 23 23,5 16,5 M3 15 17-71 17 - 294 - 23 17 - 295 - 23 17 - 296 - 23

17 - 291 - 32 17 - 292 - 32 17 - 293 - 32 32 20,5 M4 20 17-72 / 17-73 17 - 294 - 32 17 - 295 - 32 17 - 296 - 32

17 - 291 - 41 17 - 292 - 41 17 - 293 - 41 41 27 M4 25 17-74 / 17-101 17 - 294 - 41 17 - 295 - 41 17 - 296 - 41

MATIÈRE
•  Bouton en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de ibre de verre, noir, 

inition mate.
•  Calotte en technopolymère à base de polypropylène (PP), orange (RAL 2004)  

ou gris (RAL 7035), inition mate, assemblage par pression, facilement retirable  
du bouton lorsqu'il n'est pas monté sur l'indicateur.

•  Vis de ixation M3x6 et vis de pression sans tête en inox.

UTILISATION
•  S'utilise avec les indicateurs de position 17-71, 17-72, 17-73, 17-74 et 17-101.

MONTAGE
•  Retirer la vis de ixation de l'insert de l'indicateur et la remplacer par celle d'une longueur 

supérieure fournie avec le bouton.
•  Monter le bouton sur l'insert de l'indicateur en insérant le siège oblong dans la nouvelle 

vis de ixation.
•  Fixer le bouton à l'insert de l'indicateur en serrant la vis de pression.


