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17-56Vernier moleté à roue libre

Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Verniers

Exemple 
de commande

Graduation standard Neutre 1 Division d1 d2 H7 d3 d4  
0
 -0,2 d5 l1 l2 l3

17 - 561 - 66 17 - 562 - 66 17 - 563 - 66 66 12 14 52 55 5,5 44 9 40

MATIÈRE

•  Acier bruni, mécanisme de serrage durci et rectiié.
•  Bague graduée et bouton moleté en aluminium anodisé noir.
•  Graduation standard : 10 graduations de 0 à 9, réf. 100 - 1-1 - 0-9/10.

UTILISATION

• Voir principe de fonctionnement page suivante.

SUR DEMANDE

•  Graduations hors standard.

PRODUITS ASSOCIÉS

Vernier aluminium 17-11
Page 1398

Vernier moleté 17-12
Page 1399

Vernier technopolymère 
17-16

Voir notre site internet

Référence - d
2

17 - 561 - 66 - 12
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Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Verniers

Vernier moleté à roue libre (fonctionnement) 

 LE VERNIER À ROUE LIBRE EST COMPOSÉ 
- d’une plaque de base,  
- d’une douille centrale,  
- d’un mécanisme de serrage à galets,  
- d’un bouton moleté, 
- d’une bague graduée.

• La plaque de base est ixe, maintenue par 3 vis CHc à 120°.

• La douille centrale est reliée à l’arbre par une clavette.

•  Le mécanisme de serrage relie la douille centrale à la plaque de base. Le serrage 
s’effectue par 2 galets se “coinçant” entre les pans inclinés de la douille centrale  
et l’alésage intérieur de la plaque de base. Ils sont maintenus en position par un ressort 
de compression.

•  Le bouton moleté est muni de 2 broches et vient se loger sur la douille centrale. 
 Lors de la rotation de ce bouton, les 2 broches d’entraînement (une pour chaque sens  
de rotation) repoussent les galets en comprimant le ressort. 
Elles libèrent ainsi la douille centrale et permettent le réglage de l’arbre. 
 Lorsque l’on relâche le bouton moleté, le ressort veille à ce que les galets soient 
repoussés dans leur position initiale et s’arc-boutent contre la douille centrale.

•  La bague graduée est ixée à la douille centrale par 2 vis tête fraisée. Le vernier à roue 
libre permet de régler un arbre, sans limitation d’angles, dans les 2 sens de rotation.
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Visionner la vidéo d'application du vernier moleté à roue libre  
(modèle 17-56) sur notre site internet et notre chaîne YouTube.


