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17-85Volant à lobes pour indicateur gravitationnel

Équipements de machines - Verniers et indicateurs - Indicateurs gravitationnels

Exemple 
de commande

Acier d1 d2 H7 d3 d4 d5 l1 l2 l3 l4 l5 ø indicateur Inox

17 - 850 - 85 85 10 18 24 58 17,5 51 6 18 17,5 42 17 - 855 - 85

17 - 850 - 110 110 12 22 28 77 22 58 6 18 20 60 17 - 855 - 110

MATIÈRE

•  Technopolymère noir renforcé de ibres de verre, inition mate.
•  Résiste aux solvants, huiles, graisse et autres agents chimiques.
•  Moyeu en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18 - 09, Werk 1.4305 AISI 303).
•  S'utilise avec les indicateurs gravitationnels 17 - 80.
•  Voir les caractéristiques techniques des indicateurs gravitationnels sur notre site internet.

MONTAGE

•  Se ixe à l'arbre de commande avec une vis de pression à tête 6 pans creux, bout cuvette.

PRODUITS ASSOCIÉS

Indicateur gravitationnel 
17-80
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Bouton moleté 17-83
Voir notre site internet

Bouton à relief 
prismatique 17-84

Voir notre site internet

Voalnt deux bras 17-86
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Référence

17 - 850 - 85

Exemple avec indicateur


