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PRODUITS ASSOCIÉS

Plaquette d'identification 
18-98

Manille droite Grade 60 
18-161

Manille lyre Grade 60 
18-163

Crochet à émerillon 
18-227

Référence

18 - 1381 - 16
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18-138Anneau de levage taraudé, grade 80

Éléments de levage  - Accessoires de levage

d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 CMU (kg) Poids (kg)
18 - 1381 - 6 M  6 45 25 25 10 45 10 400 0,05
18 - 1381 - 8 M  8 45 25 25 10 45 10 800 0,05
18 - 1381 - 10 M10 45 25 25 10 45 10 1000 0,09
18 - 1381 - 12 M12 63 35 35 14 62 13 1600 0,16
18 - 1381 - 14 M14 63 35 35 14 62 14 3000 0,26
18 - 1381 - 16 M16 63 35 35 14 62 13 4000 0,24
18 - 1381 - 18 M18 90 50 50 20 90 20 5000 0,75
18 - 1381 - 20 M20 90 50 50 20 90 20 6000 0,36
18 - 1381 - 24 M24 90 50 50 20 90 20 8000 0,72
18 - 1381 - 27 M27 108 60 65 24 109 24 10000 1,4
18 - 1381 - 30 M30 108 60 65 24 109 25 12000 1,32

MATIÈRE
•  Anneau forgé en acier allié haute résistance, grade 80.
•  Marquage CMU et traçabilité, coeficient de sécurité 4.

UTILISATION
•  Cet anneau de grade 80 permet d'avoir une CMU plus importante qu'un anneau standard 

pour un taraudage équivalent. Ex : CMU de 1 t pour un iletage M10 contre 230 kg pour 
un anneau standard et 700 kg pour un anneau haute résistance.

•  Se ixe sur le dessus de la structure à déplacer. Si vous êtes dans l'obligation de ixer votre anneau 
sur un côté, optez obligatoirement pour un anneau à double articulation prévu à cet effet.

•  CMU données pour une charge verticale.


