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OuvrantCadre

min. 15

2,5-3,5

min. 15

MONTAGE

19-100Système de blocage à bille
Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

d1 d2 d3 d4 d5 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7
h8 h9 h10 l1 l2 l3 l4 l5 l6

l7 l8 l9min. max. min. max.

19 - 1000 - 28 5,5 10 5 10 14 18 16 3 8 16 16 8,4 17,8 19,3 1,4 19,3 28 18,5 11 14 3,5 1 7,9 9,9 13,5 3,5

MATIÈRE

•  Pince en technopolymère noir à base acétalique (POM).
•  Bille en technopolymère noir à base de polyamide (PA) renforcé de ibre de verre.
•  Résiste aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

•  Le système de blocage à bille pour portes ou fenêtres est constitué d'une pince à ixer
au cadre et d'une bille à ixer à la partie ouvrante.

•  Il peut être utilisé avec des ouvertures battantes ou avec des ouvertures coulissantes.
•  La distance entre le cadre et l'ouvrant doit être comprise entre 2,5 mm et 3,5 mm.

PRODUIT ASSOCIÉ

Cale pour système de 
blocage à bille 19-101

Référence

19 - 1000 - 28


