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Poignée

Déverrouiller

Sans poignée

Avec poignée

Force

d’ouverture

Force

de fermeture

MONTAGE

Logement pour vis à tête
cylindrique DIN 912 - M4
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19-110Verrou à fermeture par poussée
Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

SANS POIGNÉE AVEC POIGNÉE

Noir Gris l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 d1 h1 h2 Noir Gris

19 - 1101 - 38 19 - 1102 - 38 38 25 31,5 11 28 15 17,5 34 1,5 3,5 4,5 13,5 32

38 25 31,5 11 28 15 17,5 34 1,5 5,5 4,5 13,5 32 19 - 1105 - 38 19 - 1106 - 38

MATIÈRE

•  Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de ibre de verre, noir ou gris
(RAL 7040), inition mate.

•  Ressort en inox.

UTILISATION

•  Température d'emploi jusqu'à + 80 °C.
•  Modèle sans poignée :

- la fermeture se fait en poussant la porte, couple de fermeture : 60 N,
- l'ouverture se fait en tirant la porte, couple d'ouverture : 100 N.

•  Modèle avec poignée :
- la fermeture se fait en poussant la porte, couple de fermeture : 25 N,
-  l'ouverture se fait en faisant coulisser la poignée de déverrouillage,

charge max de rupture : 2500 N.

PRODUITS ASSOCIÉS

Poignée fixe 11-07
Page 92

Poignée aluminium alésée 
11-55
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Charnière à indexation, 
acétal 37-08

Page 734

Charnière à indexation, 
nylon 37-10

Page 737

Référence

19 - 1101 - 38

Avec poignée, noir Sans poignée, gris


