SERIE 19

Matériel d'accés - Verrous et logquets - Verrous et loquets a fermeture par poussée

Loqueteau 2 billes inox 19-18

Iy = I3

t
1

& ——~—
T VLT E = & Y
= 1 O 1 2
& & T - o
1L © _{
l r Guides H—‘j
CJ/ billes

Logements pour
vis téte fraisée

e g

MATIERE

« Corps en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 LHC) fritté (non soudable).
« Billes en inox A4.

« Ressort en en inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AlSI 316 Ti).

« Guides billes en plastique.

F, standard F, puissant

Ressort normal hy h, hs h, hs d, Ih I, I3 A Is lg l; N) N) Ressort puissant
19-1181-38 38 30 4,3 21 12 M3 8 7 15 7,5 7,5 4 2,5 25 35 19-1182-38
19-1181-50 50 40 6,5 30 17 M4 12 10 20 10,5 9,5 5 3,5 40 70 19-1182-50
19-1181-68 68 55 9,5 32,5 20 M4 14,5 11 23 12 11 5 3,5 75 100 19-1182-68
19-1181-80 80 65 1 40 25 M5 16,5 13 27 14 13 6 4 125 150 19-1182-80
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