
603

composants.emile-maurin.fr

SÉRIE 19

Came

Tête

Bouton étoile

Bouton moleté

Ailette inox Levier inox

Ailette technopolymère Levier technopolymère
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19-132Loquet à came à bouton, inox

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

BOUTON INOX

Bouton étoile Ailette Levier d1 h1 l1
19 - 1321 - 28 19 - 1328 - 28 19 - 1329 - 28 28 4 6 10 14 18 20 22 24 26 28 30 34 38 40 50

BOUTON TECHNOPOLYMÈRE

Bouton moleté Ailette Levier d1 h1 l1
19 - 1325 - 28 19 - 1322 - 28 19 - 1326 - 28 28 4 6 10 14 18 20 22 24 26 28 30 34 38 40 50

MATIÈRE

•  Corps en inox (AFNOR Z 8 CNF 18 - 09, Werk 1.4305, AISI 303).
•  Came, écrou et bouton étoile en inox (AFNOR Z 6 CN 18 - 09, Werk 1.4301, AISI 304).
•  Ailette et levier en inox (AFNOR Z 6 CN 18 - 10 M, Werk 1.4308, AISI CF-8) ou en 

technopolymère polyamide (PA).
•  Bouton moleté en technopolymère polyamide (PA).

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642

Joint d'étanchéité 19-182
Page 643

Joint de protection 19-184
Page 644

Charnière nœud à plat, 
acier ou inox 37-106
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19 - 1321 - 28 - 6
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ailette
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