
composants.emile-maurin.frcomposants.emile-maurin.fr

SÉRIE 19

21

14

1
22
5

l8 l5
l7

l1

l9 l4

l6

l 2 l 3

d3

d1 d2

h
2

h
1

h
3

h
5 h
6

h
7

h
4

MONTAGE

Bouton de
fermeture

Fermeture

Clé rabattable Clé « bille »

Ouverture

Vis 6 pans creux Taraudé

19-13Verrou à fermeture par poussée avec clé de sécurité

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

VIS 6 PANS CREUX TARAUDÉ

Clé rabattable Clé bille l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 Clé rabattable Clé bille

19 - 131 - 40 19 - 133 - 40 40 53,5 38 26 30 26 4 18 31 à 42 5,5 M5 10 26 12 31 17,5 10 6 6 19 - 136 - 40 19 - 138 - 40

MATIÈRE

•  Technopolymère noir mat à base de polyamide, renforcé de ibres de verre.
•  Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
•  Bouton de sécurité en technopolymère rouge.
•  Came en inox (AISI 304).
•  Clé en technopolymère rouge avec insert inox au proil anti-intrusion.

UTILISATION

•  Permet l'ouverture seulement par la personne autorisée, dotée de la clé de sécurité.
•  Température d'emploi de - 30 °C à + 130 °C.

MONTAGE

•  Fermeture : presser le bouton jusqu'au déclic, sans insérer la clé. La partie rouge
du bouton disparaît dans le corps du verrou.

•  Ouverture : insérer la clé sans la tourner jusqu'au déclic du dispositif interne.

Référence

19 - 131 - 40

PRODUITS ASSOCIÉS

Vis 6 pans creux 31-54 Verrou, fermeture par 
poussée 19-110

Charnière plate 
technopolymère 37-13

Poignée technopolymère 
11-64


