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19-144Loquet à came poignée en technopolymère

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

Ouverture droite Ouverture gauche Sans serrure d1 l1 l2 l3 l4 l5 h1 h2

19 - 1441 - 32 19 - 1442 - 32 19 - 1443 - 32 32 20 20 35 25 10 18 67 50

19 - 1441 - 37 19 - 1442 - 37 19 - 1443 - 37 37 23 20 41 25 10 18 85 50

MATIÈRE

•  Levier en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de ibre de verre.
•  Serrure : stator et rotor en alliage zingué moulé sous pression.
•  Came en acier inoxydable, écrou de blocage en laiton.
•  Rondelle élastique en acier zingué.
•  Rondelle de positionnement en acier zingué de 1,2 mm d'épaisseur, à souder à la tôle

du portillon en cas de très faible épaisseur.
•  Résiste aux huiles, aux graisses, aux solvants et autres agents chimiques.

UTILISATION

•  Le modèle sans serrure peut s'ouvrir soit vers la droite soit vers la gauche.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
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Joint d'étanchéité 19-182
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Joint de protection 19-184
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Charnière plate 
technopolymère 37-13
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Référence - l
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19 - 1441 - 32 - 10


