
582

composants.emile-maurin.fr

SÉRIE 19

MONTAGE

l2 l3

l5 l4

h
1

20

l1

 ø
1

0
,9

  0 -0
.1

16,6
+0.1

0

19-148Loquet à came à fixation rapide, avec serrure

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à compression

Exemple 
de commande

Chiffrage différencié l1 l2 l3 l4 l5 h1 Chiffrage unique

19 - 1482 - 18 18 16 18 20 24 28 30 32 2,5 32 16 32 19 - 1481 - 18

MATIÈRE

•  Stator en alliage de zinc laitonné, rotor en alliage de zinc chromé.
•  Cache frontale en inox, joint d’étanchéité en silicone.
•  Rondelle élastique plate et levier de fermeture en acier zingué.
•  Deux clés en laiton nickelé.

UTILISATION

•  Degré de protection IP65 (voir les caractéristiques techniques des protections IP sur notre
site internet).

•  Chiffrage unique: toutes les serrures s'ouvrent avec la même clé.
•  Chiffrage différencié: chaque serrure possède sa propre clé.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
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Joint d'étanchéité 19-182
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Joint de protection 19-184
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Charnière à friction, zamac 
37-110
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Référence - l
2

19 - 1481 - 18 - 16


