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MONTAGE
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19-152Loquet à came affleurant, à poignée en T

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

ACIER INOX

Sans serrure Avec serrure Sans serrure Avec serrure

Fermeture  
gauche

Fermeture  
droite

Fermeture  
gauche

Fermeture  
droite l1 l2

l3 l4 h1 h2
Fermeture  

gauche
Fermeture  

droite
Fermeture  

gauche
Fermeture  

droitemin. max.

19 - 1521 - 89 19 - 1522 - 89 19 - 1523 - 89 19 - 1524 - 89 88,9 30,2 27,8 39,7 65,1 114,3 82,6 19 - 1525 - 89 19 - 1526 - 89 19 - 1527 - 89 19 - 1528 - 89

MATIÈRE

•  Coupelle et support en acier dacrométisé avec poignée en zamak dacrométisé  
ou coupelle et support en inox (AFNOR Z 10 CN 18-09, Werk 1.4300, AISI 302) 
hautement poli avec poignée en zamac chromé.

•  Actionneur, came, bras de verrouillage, rondelles et écrous de montage en acier.
•  Goupille cannelée et contre écrou en acier zingué, chromaté avec film protecteur.
•  Vis en acier zingué, chromaté jaune.
• Barillet et cylindre de serrure en zamac chromé.
•  Clés en laiton nickelé.

UTILISATION

•  Fermeture à gauche : tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer.
•  Fermeture à droite : tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer.

PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642

Joint d'étanchéité 19-182
Page 643

Joint de protection 19-184
Page 644

Charnière à friction, zamac 
37-06

Page 731

Référence

19 - 1521 - 89


