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19-160Loquet à came zamac, avec sécurité

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

EMPREINTES

Triangle  
7 mm

Carré  
7 mm

Carré  
8 mm d1 h1 l1

19 - 1600 - 28 19 - 1601 - 28 19 - 1602 - 28 28 6,5 4 6 8 10 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

OUVERTURE MANUELLE

Bouton moleté Ailette Levier d1 h1 l1
19 - 1605 - 28 19 - 1606 - 28 19 - 1607 - 28 28 6,5 4 6 8 10 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

MATIÈRE

•  Corps en zamac, tête en zamac pelliculé noir (RAL 9005).
•  Came et écrou en acier zingué, passivé bleu.
•  Bouton moleté, ailette et levier en technopolymère noir avec capuchon gris.

UTILISATION

•  La goupille de sécurité maintient la came en place dans les 2 positions extrêmes.
•  Il faut appuyer sur l'empreinte ou l'actionneur pour libérer la goupille de sécurité  

et permettre la rotation de la came.
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19 - 1600 - 28 - 4

Empreinte triangle Levier Ailette


