Loquet a came avec poignée encastrable zamac, empreinte a droite
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Matériel d'accés - Verrous et loguets - Loquets a came

19-163

MATIERE

« Facade en zamac pelliculé noir (RAL 9005) ou argenté (RAL 9006).
« Plague de fixation en technopolymére noir ou gris.

« Téte du loquet en zamac pelliculé noir ou chromé.

« Came, écrou et autres piéces en acier zingué, passivé bleu.
MONTAGE

« Préparer la porte comme illustré.
« Insérer la facade avec le loquet en l'inclinant.
« Fixer la plaque de fixation par I'arriére de la porte.
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Matériel d'acces - Verrous et loquets - Loquets a came

Loquet d CAMe avec poignée encastrable zamac, empreinte & droite 19-163
NOIR ARGENTE
Triangle Carré Carré Fente Encoche I | I | Triangle Carré Carré Fente Encoche
7 mm 7 mm 8 mm 2 mm 3 mm 1 2 3 4 7 mm 7 mm 8 mm 2 mm 3mm

19-1630- 4 19-1631- 4 19-1632- 4 19-1633- 4 19-1634- 4 4 28 83 128 19-1635- 4 19-1636- 4 19-1637- 4 19-1638- 4 19-1639- 4
19-1630- 6 19-1631- 6 19-1632- 6 19-1633- 6 19-1634- 6 6 28 83 128 19-1635- 6 19-1636- 6 19-1637- 6 19-1638- 6 19-1639- 6
19-1630- 8 19-1631- 8 19-1632- 8 19-1633- 8 19-1634- 8 8 28 83 128 19-1635- 8 19-1636- 8 19-1637- 8 19-1638- 8 19-1639- 8
19-1630-10 19-1631-10 19-1632-10 19-1633-10 19-1634-10 10 28 83 128 19-1635-10 19-1636-10 19-1637-10 19-1638-10 19-1639-10
19-1630-13 19-1631-13  19-1632-13 19-1633-13 19-1634-13 13 28 83 128 19-1635-13 19-1636-13 19-1637-13 19-1638-13 19-1639-13
19-1630-14 19-1631-14 19-1632-14 19-1633-14 19-1634-14 14 28 83 128 19-1635-14 19-1636-14 19-1637-14 19-1638-14 19-1639-14
19-1630-16 19-1631-16 19-1632-16 19-1633-16 19-1634-16 16 28 83 128 19-1635-16 19-1636-16 19-1637-16 19-1638-16 19-1639-16
19-1630-18 19-1631-18 19-1632-18 19-1633-18 19-1634-18 18 28 83 128 19-1635-18 19-1636-18 19-1637-18 19-1638-18 19-1639-18
19-1630-20 19-1631-20 19-1632-20 19-1633-20 19-1634-20 20 28 83 128 19-1635-20 19-1636-20 19-1637-20 19-1638-20 19-1639-20
19-1630-22 19-1631-22  19-1632-22 19-1633-22 19-1634-22 22 28 83 128 19-1635-22 19-1636-22 19-1637-22 19-1638-22 19-1639-22
19-1630-24 19-1631-24 19-1632-24 19-1633-24 19-1634-24 24 28 83 128 19-1635-24 19-1636-24 19-1637-24 19-1638-24 19-1639-24
19-1630-26 19-1631-26  19-1632-26 19-1633-26 19-1634-26 26 28 83 128 19-1635-26 19-1636-26 19-1637-26 19-1638-26 19-1639-26
19-1630-28 19-1631-28 19-1632-28 19-1633-28 19-1634-28 28 28 83 128 19-1635-28 19-1636-28 19-1637-28 19-1638-28 19-1639-28
19-1630-30 19-1631-30 19-1632-30 19-1633-30 19-1634-30 30 28 83 128 19-1635-30 19-1636-30 19-1637-30 19-1638-30 19-1639-30
19-1630-32 19-1631-32  19-1632-32 19-1633-32 19-1634-32 32 28 83 128 19-1635-32 19-1636-32 19-1637-32 19-1638-32 19-1639-32
19-1630-34 19-1631-34 19-1632-34 19-1633-34 19-1634-34 34 28 83 128 19-1635-34 19-1636-34 19-1637-34 19-1638-34 19-1639-34
19-1630-36 19-1631-36  19-1632-36  19-1633-36 19-1634-36 36 28 83 128 19-1635-36 19-1636-36 19-1637-36 19-1638-36 19-1639-36
19-1630-38 19-1631-38 19-1632-38 19-1633-38 19-1634-38 38 28 83 128 19-1635-38 19-1636-38 19-1637-38 19-1638-38 19-1639-38
19-1630-40 19-1631-40 19-1632-40 19-1633-40 19-1634-40 40 28 83 128 19-1635-40 19-1636-40 19-1637-40 19-1638-40 19-1639-40
19-1630-42 19-1631-42 19-1632-42 19-1633-42 19-1634-42 42 28 83 128 19-1635-42 19-1636-42 19-1637-42 19-1638-42 19-1639-42
19-1630-45 19-1631-45 19-1632-45 19-1633-45 19-1634-45 45 28 83 128 19-1635-45 19-1636-45 19-1637-45 19-1638-45 19-1639-45
19-1630-50 19-1631-50 19-1632-50 19-1633-50 19-1634-50 50 28 83 128 19-1635-50 19-1636-50 19-1637-50 19-1638-50 19-1639-50
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