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SÉRIE 19

Loquet

19-165

Came

19-166

MONTAGE
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19-165Loquet avec poignée encastrable technopolymère, à clipser

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

LOQUET À GAUCHE

 À clé À empreinte

Chiffrage différencié Chiffrage unique Chiffrage différencié 
et passepartout Triangle Carré l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 h1 h2 F1 (N) F2 (N)

19 - 1650 - 117 19 - 1651 - 117 19 - 1652 - 117 19 - 1653 - 117 19 - 1654 - 117 117 76 82 38 25 7 27 17 19 17 3600 1500

LOQUET À DROITE

À clé À empreinte

Chiffrage différencié Chiffrage unique Chiffrage différencié 
et passepartout Triangle Carré l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 h1 h2 F1 (N) F2 (N)

19 - 1655 - 117 19 - 1656 - 117 19 - 1657 - 117 19 - 1658 - 117 19 - 1659 - 117 117 76 82 38 25 7 27 17 19 17 3600 1500

MATIÈRE

•  Technopolymère noir à base de polyamide (PA) renforcé de ibre de verre, inition mate.
•  Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

MONTAGE

•  Préparer la porte comme illustré.
•  Insérer la façade avec le loquet en l'inclinant.
•  Fixer la plaque de ixation par l'arrière de la porte.
•  Attention came non fournie (modèle 19-166).

PRODUITS ASSOCIÉS

Came 19-166 Charnière plate 
technopolymère 37-13

Charnière à indexation, 
acétal 37-08

Référence

19 - 1650 - 117


