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SÉRIE 19

PRODUITS ASSOCIÉS

Corps 19-168 Goujon 19-168 Joint d'étanchéité 19-180 Joint d'étanchéité 19-182
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19-168Loquet à came modulable, inox (came)

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

h1 h2 h3 h4 h5 l1 l2 l3
19 - 1687 - 6 6 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 8 8 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 10 10 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 14 14 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 16 16 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 18 18 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 20 20 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 22 22 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 24 24 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 26 26 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 28 28 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 32 32 18 4 45 19 20
19 - 1687 - 50 50 18 4 45 19 20

MATIÈRE
•  Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION
•  Un loquet à came modulable complet se compose d'un corps, d'un goujon et d'une 

came, à commander séparemment.


