
Quand un détail

Crée la performance

EMILE MAURIN
7 Chemin de la Pierre Blanche
69800 SAINT PRIEST
Tél 04.72.71.18.71

composants.emile-maurin.fr esm@emile-maurin.fr

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisation, de montage et 

de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d’utilisation du produit, de l’environnement de montage et des besoins de l’acheteur dont ce dernier est seul responsable de la déinition.
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MODE D’EMPLOI

1/1

 Montage

Avant l’installation, veuillez retirer le dessus du 

loquet comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Procédez ensuite à la ixation du loquet 19-170 

avec des vis cylindriques six pans creux (CHC) 

modèle 31-54 ou des vis à tête hexagonale mo-

dèle 31-156 et des écrous de ixation modèle 

31-151.

  Modèle 19-170

Verrou à fermeture par poussée

Zamac

Une fois l’installation effectuée, replacer le dessus du loquet en reprenant les étapes dans l’ordre in-

verse.

Lorsque le loquet est en position fermé, le dessus ne peut pas être retiré, ce qui permet de le protéger 

contre les actes de vandalisme.

Les trous de ixation présents sur le loquet permettent un montage soit par l’avant, soit par l’arrière du 

produit, en fonction de vos contraintes d’installation.

Charnière 37-178

Vis CHC 31-54

Vis hexagonale 

31-156

Ecrou hexagonal 

31-151

Exemple d’application
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