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PRODUITS ASSOCIÉS

Joint d'étanchéité  
31-162

Bouton étoile  
hygiénique 15-132

Vis hexagonale 
hygiénique 31-163

Joint de protection  
19-184
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1
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19-172Loquet à came inox 316 L, conception hygiénique (face avant uniquement)

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

d1 h1 l1 l2 l3 l4 min. l4 max. l5 r1 r2 s1 s2

19 - 1720 - 22 22 24 7,5 13,5 19,5 12,6 21 1,5 5 12 9 7 9 8

19 - 1720 - 30 30 45 6 10 14 18 20 22 24 26 28 15,3 29 1,5 6 19 13 10 13 10

MATIÈRE
•  Corps en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
•  Came en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304) pour d1 = 22 ou en inox 

(AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L) pour d1 = 30.
•  Joint d'étanchéité en EPDM, 85 ±5 Shore A, bleu.
•  Joint torique en EPDM, 70 ±5 Shore A, bleu.
•  Autres pièces en inox (AFNOR Z 2 CND 17-12, Werk 1.4404, AISI 316 L).
•  Toutes les pièces mobiles sont lubriiées avec de la graisse spéciale contact alimentaire.

UTILISATION
•  Evite les zones de rétention de saleté.
•  Convient aux fortes exigences hygiéniques.
•  Température d'emploi : de - 40 °C à + 120 °C.


