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19-17Verrou à fermeture par poussée à languette

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

l1 l2 l3 l4 l5 l6 
±0,1 l7 

±0,05 l8 
±0,8

h1 h2 h3 h4 h5 course Charge max.  
(N)

19 - 170 - 20 19 22,2 5,1 8,3 7,6 12,7 7,8 6,4 1 3 1,5 8,3 15,5 4 150

19 - 170 - 30 30,1 36,2 7,2 12,8 14 22,2 14,3 9,5 1,2 4,8 2,2 12,8 22,4 4,3 150

MATIÈRE

•  Corps en ABS noir.
•  Ressort en inox.

UTILISATION

•  Faire coulisser le verrou pour ouvrir.
•  Indice d'inlammabilité : UL94-VO.
•  Température d'emploi de - 40 °C à + 60 °C.

MONTAGE

•  Faire glisser l'avant du verrou dans le trou et pousser vers l'avant.
•  Encliqueter l'arrière du verrou en position.

PRODUITS ASSOCIÉS

Charnière à ressort, 
aluminium 37-84
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Charnière longue inox 
37-81
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Charnière plate 
technopolymère 37-13
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Charnière plate  
aluminium 37-11
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Référence

19 - 170 - 20


