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19-18Verrou à fermeture par poussée affleurant, à clipser

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

l1 l2 l3 l4 l5  
+0,2

 0 l6 
±0,1 l7  

+1,0
 -0,5 h1  

+0,2
 0 h2 

±0,1
h3 h4 h5 h6

Charge max.  
(N)

19 - 180 - 28 28 25 47 57 38 25,4 12,5 1,6 6,4 2 13 15 12,2 180

19 - 180 - 47 47 44 47 57 38 44,5 12,5 2,2 6,4 2 13 15 12,2 220

19 - 180 - 50 50 44 48 57 38 44,5 12,5 2,2 6,4 2 19 21 18,1 220

MATIÈRE

•  Poignée en ABS noir granuleux.
•  Ressort en inox (AISI 302).

UTILISATION

•  Faire coulisser le verrou pour ouvrir.
•  Indice d'inlammabilité : UL94-HB.
•  Température d'emploi de - 40 °C à + 60 °C.

MONTAGE

•  Préparer le panneau comme illustré.
•  Glisser le devant du verrou dans le trou et pousser vers l'avant.
•  Encliqueter l'arrière du verrou en position.

Référence

19 - 180 - 28


