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MONTAGE

Sans serrure

Sans serrure

Avec serrure

Avec serrure

19-21Verrou à fermeture par poussée affleurant, plastique ou inox

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

SANS SERRURE AVEC SERRURE

Noir Blanc Inox
l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 

±1,5 l8 
±1,5 l9 

±1 d1 
±0,5 d2 

±0,5
h1 h2 h3 h4 h5 h6

Charge max.  
(N) Noir Blanc Inox

min. max.

19 - 211 - 16 19 - 212 - 16 19 - 213 - 16 10 16 65 75 67 86 1,6 41 30,5 33,3 50,8 25 40 25,5 36 23 14 19 270 19 - 215 - 16 19 - 216 - 16 19 - 217 - 16

19 - 211 - 22 19 - 212 - 22 19 - 213 - 22 16 22 65 75 67 86 1,6 41 30,5 33,3 50,8 25 40 25,5 36 23 14 19 270 19 - 215 - 22 19 - 216 - 22 19 - 217 - 22

MATIÈRE

•  Corps en plastique (mélange PC/PBT) noir ou blanc.
•  Couvercle en plastique (mélange PC/PBT) noir, blanc ou en inox (AFNOR Z 6 CND 17 - 11, 

Werk 1.4401, AISI 316).
•  Poignée, ressort, goupille et vis en inox (AFNOR Z 6 CND 17 - 11, Werk 1.4401, AISI 316).
•  Came en acétal, support de montage en nylon.
•  Clés en laiton nickelé.

UTILISATION

•  Température d'emploi de - 18 °C à + 60 °C.
•  Indice d'inlammabilité : UL94-HB.

MONTAGE

•  Préparer le panneau comme illustré.
•  Positionner le loquet dans le panneau.
•  Fixer le support de montage avec 2 vis M5.

Référence

19 - 211 - 16


