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19-30Loquet à came à dispositif antirotation

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à came

Exemple 
de commande

Serrure à chiffrage 
différencié l1 l2 l3 l4 l5 l6  

+0,5
0 l7  

+01
 0 h1 h2

Serrure à chiffrage 
unique

19 - 301 - 14 13,5 43 20 30 37 20 22 80 50 19 - 305 - 14

MATIÈRE

•  Poignée, stator et écrou en technopolymère noir à base de polyamide renforcé de ibres
de verre.

•  Partie mobile de couleur rouge (RAL 3020).
•  Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
•  Rotor en alliage de zinc et came en acier zingué. Clés en laiton nickelé.
•  Joint d'étanchéité en caoutchouc NBR.
•  Degré de protection IP65 (voir les caractéristiques techniques des protections IP sur notre

site internet).

UTILISATION

•  Serrure à chiffrage différencié : chaque serrure a une paire de clé avec une combinaison
différente.

•  Serrure à chiffrage unique : toutes les serrures ont une paire de clé avec la même combinaison.
•  Se référer à notre site internet consulter l'ensemble des informations.

PRODUITS ASSOCIÉS

Outil de poinçonnage 
19-99

Voir notre site internet

Joint d'étanchéité 19-180
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Joint d'étanchéité 19-182
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Joint de protection 19-184
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Référence

19 - 301 - 14


