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MONTAGE
Centre des trous de

9,5 ± 0,2 mm pour le
montage du réceptacle

Panneau

Tirette
alignée

Sans serrure

Avec serrure Tirette
perpendiculaire
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Réceptacle

19-35Verrou à fermeture par poussée à bouton poussoir

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande

SANS SERRURE AVEC SERRURE

Sans tirette Tirette  
alignée

Tirette  
perpendiculaire d1 d2 d3 d4  

+0,2
 -0,1 h1  

±1,5 h2 
±1,5 h3 

 +0,2
 -0,1 l1 max. l2 l3 

±1,5 l4 
±0,4 l5 

±1,5
l6 l7 

±1,5 l8 
±1,5 Sans tirette Tirette  

alignée
Tirette  

perpendiculaire

19 - 351 - 29 19 - 352 - 29 19 - 353 - 29 29 25 19 25,5 24 16 22,2 12,7 40 32 25 17 15 16 24 19 - 355 - 29 19 - 356 - 29 19 - 357 - 29

MATIÈRE

•  Corps en nylon noir chargé de ibres de verre.
•  Came en acétal noir, bouton en polyester noir.
•  Réceptacle en inox (AFNOR Z 6 CN 18 - 09, Werk 1.4301, AISI 304).
•  Tirette en nylon noir.

UTILISATION

•  Charge de service maximum : 530 N.
•  Pour les modèles avec tirette, les côtes l1, l2, l3, l4 et l5 sont diminuées de l'épaisseur  

de la tirette (2.4 mm).

MONTAGE

•  Insérer le verrou au travers de la tirette, puis dans le trou.
•  Ajouter la rondelle frein et l'écrou.
•  Installer le réceptacle et l'ajuster pour obtenir le verrouillage approprié.

Référence

19 - 351 - 29

Avec serrure Sans serrure


