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MONTAGE

19-38Verrou à fermeture par poussée affleurant, ouverture en tirant

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée

Exemple 
de commande
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min. max.

19 - 381 - 26 26 38 M32x1,5 32 38 1,2 19 27 30 47 22 6 12 25,5 14 14 19 - 383 - 26

MATIÈRE

•  Corps et bouton en PC et ABS chromé ou noir.
•  Cylindre intérieur en acétal noir, écrou et came en nylon noir.
•  Réceptacle en inox (AFNOR Z 6 CN 18 - 09, Werk 1.4301, AISI 304).

UTILISATION

•  Tirer sur le bouton pour ouvrir, pousser simplement la porte pour fermer.
•  Charge de service maximum : 225 N.
•  Température d’emploi de - 30 °C à + 60 °C.
•  Indice d’inlammabilité : UL94-HB.
•  Résistance au brouillard salin ASTM B117 = supérieure à 500 heures.
•  Résistance aux ultra-violets selon ASTM G53 = supérieure à 500 heures.

MONTAGE

•  Insérer le verrou dans le trou et serrer l’écrou.
•  Installer le réceptacle.

Référence

19 - 381 - 26

Chromé Noir


