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19-62Loquet à fermeture par poussée crampon à clipser

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Verrous et loquets à fermeture par poussée
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Force compression 
(N)min. max.

19 - 620 - 3 4,3 43 55 4 72 40 20 55 27,5 1,1 2,9 26,6 5,3 1,5 17 11,5 4,3 23,8 4 15 7,5 0,5 13 22 44

19 - 620 - 5 4,3 43 55 4 72 40 20 55 27,5 2,9 5,3 26,6 5,3 1,5 17 11,5 4,3 23,8 4 15 7,5 0,5 13 22 44

19 - 620 - 7 4,3 43 55 4 72 40 20 55 27,5 5,3 7 26,6 5,3 1,5 17 11,5 4,3 23,8 4 15 7,5 0,5 13 22 44

MATIÈRE

•  Corps en ABS noir.
•  Réceptacle et came en nylon noir.
•  Ressort en inox, rivet en aluminium.

UTILISATION

•  Indice d'inlammabilité : UL94-HB.
•  Température d'emploi de - 30 °C à + 60 °C.

MONTAGE

•  Enclipser le loquet dans le panneau.
•  Monter et régler le réceptacle.
•  La lèche du loquet et celle du réceptacle doivent être dans la même direction.

Référence - Force C.

19 - 620 - 3 - 13


