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19-66Loquet à expansion à poignée zamac

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à expansion

Exemple 
de commande
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19 - 660 - 19 19 M8 8 6,4 28 29,3 63 33,6 1,2 57 55 16 13 6,5

MATIÈRE

•  Poignée en zamac pelliculé noir. Axe ileté en laiton zingué noir.
•  Douille en caoutchouc noir, goupille en inox.
•  Écrou en nylon noir, rondelle en acétal noir.

UTILISATION

•  S'adapte aux différences d'alignement entre porte et châssis. Amortit les vibrations.
•  Convient pour toutes épaisseurs de châssis, les trous borgnes, le métal, le verre  

et le plastique.

MONTAGE

•  Préparer la porte et le châssis comme illustré. Insérer l'axe dans la rondelle.
•  Présenter la poignée en position ouverte dans la porte, monter la douille sur l'axe.
•  Régler l'écrou pour permettre une expansion sufisante de la douille.
•  a : différence d'alignement maximum entre les axes des trous du panneau et du châssis.
•  F1 : charge nominale.

PRODUITS ASSOCIÉS

Equerre 19-90
Page 675

Charnière plate zamac, 
inox, aluminium 37-12

Page 742

Charnière longue inox 
37-81

Page 801

Joint d'étanchéité 19-180
Page 642

Référence

19 - 660 - 19

Épaisseur du châssis d4 
+0,1

 0 a F1 (N)

1,2 à 3,2 19 0,9 330

3,2 à 4,8 19,5 1,1 660

4,8 à 6,4 20 1,3 550

6,4 et plus 20,5 1,5 220


