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19-69Loquet à expansion affleurant

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à expansion

Exemple 
de commande

h1 h2 h3 
±0,3

h4 max. h5 
±0,2

l1 max. l2 l3 l4 l5 l6 l7  
+0,4

 0

19 - 690 - 44 44 6 6 11 41,7 3,2 19 21 23 9,5 21 16,1

19 - 690 - 61 61 8 8 14 57,5 4,8 24 28 33 13,3 30 20,5

MATIÈRE

•  Coupelle, poignée et écrou en nylon noir, axe en zamac ou en laiton.
•  Bague en caoutchouc noir, rondelle de retenue en acier à ressort.
•  Support de montage en inox.

UTILISATION

•  S'adapte aux différences d'alignement entre porte et châssis.
•  Convient pour toutes épaisseurs de châssis, les trous borgnes, le métal, le verre  

et le plastique.
•  Amortit les vibrations.

MONTAGE

•  Placer le loquet dans la porte, le ixer avec le support.
•  Avec la poignée en position ouverte, régler l'écrou pour permettre une expansion 

sufisante de la bague.
•  a : différence d'alignement maximum entre les axes des trous du panneau et du châssis.
•  F1 : charge nominale.

Référence

19 - 690 - 44

Référence Épaisseur du châssis d1 
+0,5

 0 a F1(N)

19-690-44 jusqu’à 3,2 9,5 0,4 180

19-690-61 jusqu’à 3,2 13,5 0,6 440

19-690-61 3,2 à 4,8 14 0,8 330


