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MONTAGE
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19-82Système de verrouillage invisible 

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à expansion

Exemple 
de commande

Flottant d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 h10 l1 Fixe

19 - 820 - 47 7,1 5,2 9,5 47,6 23,8 52,4 19 4,4 28,6 33,4 62 25,5 41,3 25,5 19 - 825 - 47

Flottant l2 l3 l4 l5 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 l14 l6 l15 Fixe

19 - 820 - 47 16 8 19 20,6 1,5 14,3 5,2 20,6 12,7 24 2 12,7 8 38 19 - 825 - 47

MATIÈRE

•  Réceptacle lottant et support en acier XC 10.
•  Goujon en acier cémenté, écrou en acier, ressort en inox.
•  Coupelle réceptrice et bouton de manoeuvre en polyester thermoplastique blanc.

UTILISATION

•  S'utilise pour des applications près du bord.
•  S'utilise avec un réceptacle lottant pour des panneaux à charnière ou avec un réceptacle 

ixe pour des panneaux dégondables.
•  Indice d'inlammabilité : UL94-VO.
•  Température d'emploi de - 18 °C à + 120 °C.
•  Charge de service maximum : réceptacle lottant : 750 N /réceptacle ixe : 1300 N.

MONTAGE

•  Se référer à notre site internet pour les instructions de montage.

Référence

19 - 820 - 47


