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SÉRIE 19

Loquet  
19-870-86-19

Réceptacle  
19-870-86-19

Loquet  
19-870-86-32

Réceptacle  
19-870-86-32

Référence - l
9

19 - 870 - 86 - 19

MONTAGE
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19-87Loquet pour panneaux aboutés à crochet

Matériel d'accès - Verrous et loquets - Loquets à expansion

h1 h2 h3 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 d1 d2

Charge  
de traction  

(N)

Charge  
de cisaillement 

(N)

19 - 870 - 86 85,7 44,4 12,7 43,7 32,3 17,3 17,3 11,2 16,4 41,8 31,8 19 19 6,6 5,5 6200 8900

19 - 870 - 86 85,7 44,4 12,7 43,7 52,1 30,2 38,1 11,2 16,4 41,8 28,7 32 38 6,6 5,5 6200 8900

MATIÈRE
•  Acier galvanisé.

UTILISATION
•  Les charges de traction et charge de cisaillement indiquées correspondent aux charges  

de rupture.

MONTAGE
•  Préparer le panneau comme illustré.
•  Utiliser des rivets 5 mm ou des vis M5 (non fournis).
•  Un espace de 1,6 mm doit être maintenu entre les deux parties du loquet.


