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SÉRIE 26

Réceptacle

Point de rotation
du crochet Ecrou hexagonal

autofreiné
DIN 985
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26-144Sauterelle à crochet horizontale, inox, renforcée

Sauterelles  - Sauterelles à crochet

MATIÈRE

•  Inox (AFNOR Z 6 CN 18‑09, Werk 1.4301, AISI 304).

*r1 pour l19 = 0.

Exemple 
de commande

Référence

26 - 1446 - 1700

À visser d1 d2 d3 h1 h2 h3 h4 h5
l1 

à visser
l1 

à souder
l2 min. l3 l4 l5 l6 F1 (N) À souder

26 - 1446 - 1700 M10 8,5 14 55 34,5 22 21 2 223 218 33 129 68 64 46 14000 26 - 1448 - 1700

26 - 1446 - 4000 M12 10,5 16 68 42,5 28 27 2 271 265 30 151 85 80 55 30000 26 - 1448 - 4000

À visser l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 l14 l15 l16 l17 l18 l19 r1* s1 F1 (N) À souder

26 - 1446 - 1700 48 68 26,5 38 28 6 45 11,5 45 10 28 54 15 96 7 14000 26 - 1448 - 1700

26 - 1446 - 4000 60 80 32 50 32 6 57 14 57 12,5 35 62 25 107 9 30000 26 - 1448 - 4000

À visser À souder


