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FICHIERLibellé long Libellé long (Suite)
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26-18Sauterelle horizontale anti-reflets, à poignée de sécurité, à embase verticale ouverte

Sauterelles - Sauterelles horizontales

Exemple 
de commande

d1 d2 h1 h2 h3 h4 h5 h6 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 α F1 (kN) F2 (kN)

26 - 189 - 20 5,6 4,8 34 13,2 27 23  à 28 61 67 6,2 64 173,5 26 38,6 11 13,1 6 5 48 38 90° 1 1,2

26 - 189 - 30 6,5 5,1 34 15 27 22,5 à 27,5 65 86 8 73 206 25,7 34,5 16,5 13 7 6 46,5 50 90° 1,8 2,5

MATIÈRE

•  Acier galvanisé noir mat.
•  Rivets en inox tournant dans des bagues cémentées, graissées.
•  Poignée ergonomique en plastique bi-matière noir résistant aux huiles.

UTILISATION

•  Le revêtement noir anti-relets favorise leur utilisation dans la mesure optique des pièces  
à usiner.

PRODUITS ASSOCIÉS

Sauterelle horizontal à 
poignée de sécurité 26-18

Vis de placage anti-reflets 
26-58

Référence

26 - 189 - 20

Réf. 26-189-20 Réf. 26-189-30


