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SÉRIE 31

PRODUITS ASSOCIÉS

Goujon pour raccord 
rapide 31-192

Bride pour raccord rapide 
31-194

Fileté, palier ixe Fileté, palier lottant Taraudé, palier ixe Taraudé, palier lottant

Référence - d
2

31 - 1901 - 53 - 10

Fileté Taraudé

Palier fixe Palier flottant

Bloqué

Débloqué

Bouton de sécurité Manchon
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31-190Raccord rapide 

Équipements de machines - Composants mécaniques et éléments d'articulation - Composants mécaniques

FILETÉ TARAUDÉ

Palier fixe Palier flottant d1 d2 d3 d4 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 Palier fixe Palier flottant

31 - 1901 - 53 31 - 1902 - 53 53 M10 6 18,5 70,1 15 18 10 40 0,75 0,4 31 - 1903 - 53 31 - 1904 - 53

31 - 1901 - 53 31 - 1902 - 53 53 M12 6 18,5 70,1 20 18 10 40 0,75 0,4 31 - 1903 - 53 31 - 1904 - 53

MATIÈRE
•  Corps en aluminium anodisé noir.
•  Mécanisme de fermeture en acier trempé, zingué, passivé bleu.
•  Insert en inox (AISI 431), trempé pour les versions taraudées.
•  Vis CHc DIN 7984 en acier classe 8.8 pour les versions iletées.
•  Autres vis en acier zingué, passivé bleu.
•  Autres pièces en inox.

UTILISATION
•  S'utilise en association avec le goujon 31-191 pour connecter rapidement 

des composants sans utiliser d'outil.
•  Un bouton de sécurité permet d'éviter tout risque de déconnexion accidentelle.
•  Température d'emploi : - 30 °C à + 120 °C.


