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31-210Bague autolubrifiante cylindrique, bronze

Équipements de machines - Composants mécaniques et éléments d'articulation - Composants mécaniques

d1 d2 l1
31 - 2101 - 2 2 5 2 3
31 - 2101 - 3 3 6 4 6 10
31 - 2101 - 4 4 7 4 8 12
31 - 2101 - 4 4 8 4 8 12
31 - 2101 - 5 5 8 5 8 10 12 16
31 - 2101 - 5 5 9 4 5 8
31 - 2101 - 6 6 9 6 10 12 16
31 - 2101 - 6 6 10 6 10 12 16
31 - 2101 - 6 6 12 6 8 12 16
31 - 2101 - 7 7 10 5 8 10
31 - 2101 - 8 8 11 8 12 16 20
31 - 2101 - 8 8 12 8 12 16 20
31 - 2101 - 8 8 14 8 12 16 20

MATIÈRE

•  Bronze fritté (C-T8Z4-K140).

UTILISATION

•  Excentricité en µm : IT-9 pour d2 = 50, IT-10 pour d2 > 50.
•  Bon coeficient de frottement.
•  Résistance élevée à la corrosion.
•  Sans entretien ni relubriication après montage.
•  La réutilisation des bagues après démontage est fortement déconseillée.
•  Disponible jusqu’au diamètre d1 = 100, se référer à notre site internet pour consulter 

l’ensemble des références. 

SUR DEMANDE

•  Autres dimensions.


