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31-44Vis à bille orientable sans tête, inox

Éléments de fixation - Éléments de fixation - Éléments de fixation

Exemple 
de commande

BILLE PLEINE BILLE TRONQUÉE

d1 d2 d3 l1 l2 l3 6 pans Lisse Lisse avec arrêt Striée avec arrêt

31 - 445 - 4 M 4 2,5 1,8 6 10 16 0,8 0,4 2 31 - 446 - 4

31 - 445 - 5 M 5 3 2 8 12 20 0,9 0,5 2,5 31 - 446 - 5

31 - 445 - 6 M 6 4 3,2 10 16 20 25 1,4 0,6 3 31 - 446 - 6 31 - 447 - 6 31 - 448 - 6

31 - 445 - 8 M 8 5,5 4,2 10 12 20 25 30 1,7 0,7 4 31 - 446 - 8 31 - 447 - 8 31 - 448 - 8

31 - 445 - 10 M10 7 5,7 12 16 20 25 35 2,3 0,8 5 31 - 446 - 10 31 - 447 - 10 31 - 448 - 10

31 - 445 - 12 M12 8 7,1 16 20 30 40 2,8 0,9 6 31 - 446 - 12 31 - 447 - 12 31 - 448 - 12

31 - 445 - 16 M16 12 9,7 20 25 35 50 4 1,5 8 31 - 446 - 16 31 - 447 - 16 31 - 448 - 16

MATIÈRE

•  Inox (AFNOR Z 6 CN 18-09 ou Z 100 CD 17, Werk 1.4301 ou 1.4125, AISI 304 ou 440 C).
•  Bille durcie.

Référence - l
1

31 - 445 - 4 - 6

Bille pleine Bille lisse Bille striée


