
composants.emile-maurin.fr

SÉRIE 31

PRODUIT ASSOCIÉ

Bague de fixation  
31-90

Standard, bille technopolymère Standard, bille inox Antistatique

Référence
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31-88Bille porteuse technopolymère

Équipements de machines - Composants mécaniques et éléments d'articulation - Composants mécaniques

STANDARD ANTISTATIQUE

Bille technopolymère Bille inox d1 d2 d3 h1 h2 Charge max. (N) Bille inox

31 - 881 - 5 5,5 10,4 12 8,4 4,3 150

31 - 881 - 15 31 - 885 - 15 15 24 31 21 9,8 300 31 - 887 - 15

31 - 881 - 22 31 - 885 - 22 22 36 45 30 9,8 500

31 - 881 - 30 30 45 55 37 13,8 950

MATIÈRE
•  Corps en technopolymère à base acétalique, blanc, pour les versions standard  

ou en technopolymère spécial conducteur ESD, noir, pour la version antistatique.
•  Bille principale en technopolymère à base acétalique (POM) blanc ou en inox.
•  Billes internes de support et de coulissement de la bille principale en inox.

UTILISATION
•  Facilite les mouvements linéaires et rotatifs.
•  La bille en technopolymère convient parfaitement à la manipulation de charges  

aux surfaces délicates.
•  La bille en inox est parfaite pour la manipulation de charges aux surfaces tranchantes  

ou pointues.
•  Résiste à la corrosion et peut être lavé fréquemment.
•  La structure en technopolymère autolubriiant ne nécessite aucune lubriication 

supplémentaire et est gage d'une propreté maximale.


