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31-97Clavette parallèle 2 bouts ronds, acier ou inox

Équipements de machines - Composants mécaniques et éléments d'articulation - Composants mécaniques

Exemple 
de commande

l1 h9 l2 h1 h11

31 - 970 - 2 2 8 10 12 15 16 20 2

31 - 970 - 3 3 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 36 40 3

31 - 970 - 4 4 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 4

31 - 970 - 5 5 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 5

31 - 970 - 6 6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 6

31 - 970 - 8 8 12 14 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 7

31 - 970 - 10 10 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 8

31 - 970 - 12 12 20 22 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 8

MATIÈRE

•  Acier mi-dur ou inox (AFNOR Z 6 CNDT 17-12, Werk 1.4571, AISI 316 Ti).
•  Arêtes abattues par tonnelage.

SUR DEMANDE

•  Autres dimensions (l1 ou l2).
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31 - 970 - 2 - 8

UTILISATION

•  Version acier : l1 disponible jusqu’à 20 mm en standard.
Version inox : l1 disponible jusqu’à 12 mm en standard.•

l1 h9 l2 h1 h11

31 - 975 - 3 3 6 3

31 - 975 - 4 4 10 12 14 16 18 20 22 25 28        32 4

Acier

Inox

12 15 16 20  8


