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Exemple d’utilisation

33-04Canon de perçage fixe, inox

Équipements de machines - Canons de perçage

MATIÈRE

•  Inox AISI 440B.

•  Résistance 55 +4 HRC.

PRODUIT ASSOCIÉ

Goupille pour douille 
de positionnnement 32-29

Exemple 
de commande

Référence - d
2
  - h

1

33 - 045 - 7 - 4,00 - 8

d1 n6 d2 F7 h1 d1 n6 d2 F7 h1

33 - 045 - 7 7 4 8 12 33 - 045 - 18 18 10,1 12 20

33 - 045 - 8 8 4,1 8 12 33 - 045 - 18 18 12 12 20

33 - 045 - 8 8 5 8 12 33 - 045 - 22 22 12,1 16 28

33 - 045 - 10 10 5,1 10 16 33 - 045 - 22 22 14 16 28

33 - 045 - 10 10 6 10 16 33 - 045 - 22 22 14,1 16 28

33 - 045 - 12 12 6,1 10 16 33 - 045 - 22 22 15 16 28

33 - 045 - 12 12 8 10 16 33 - 045 - 26 26 15,1 16 28

33 - 045 - 15 15 8,1 12 20 33 - 045 - 26 26 16 16 28

33 - 045 - 15 15 10 12 20 33 - 045 - 26 26 16,1 16 28


