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34-01Indicateur de niveau d'huile technopolymère transparent à visser

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

d1 d2 d3 l1 l2 s1

34 - 010 - 9 9 14 18 10 6 15

34 - 010 - 11 11 38 M16x1,5 22 8 8 7 19

34 - 010 - 14 14 12 M20x1,5 26 10 9,5 8 22

34 - 010 - 18 18 M25x1,5 M26x1,5 31,5 8 13 9 27

34 - 010 - 20 20 34 M27x1,5 31,5 10 9 9 27

34 - 010 - 22 22 M30x1,5 35 9 10 30

34 - 010 - 25 25 1 M35x1,5 40 11 11 10 34

34 - 010 - 30 30 1,25 M40x1,5 47 12 12 13 41

MATIÈRE

•  Technopolymère transparent, base polyamide.
•  Résiste aux solvants, graisses, acides, alcalis, huiles avec additifs.
•  Éviter le contact avec l’alcool.
•  Plaquette étoilée en aluminium anodisé opaque avec point central de niveau.
•  Joint d’étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

UTILISATION

•  Température maximum d’emploi 110 °C.
•  Pour le vissage, couple de serrage modéré (2 à 10 Nm) pour une parfaite étanchéité.
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