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Plaquette alu

Joint d’étanchéité

34-03Indicateur de niveau d'huile technopolymère noir ou rouge, à visser

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

AVEC PLAQUETTE SANS PLAQUETTE

Noir Rouge d1 d2 d3 l1 l2 s1
Couple serrage  

(Nm) Noir

34 - 031 - 11 11 3/8 24 8 7 22 4 à 8 34 - 036 - 11

34 - 031 - 15 34 - 032 - 15 14,5 1/2 28 10 8,5 24 6 à 8 34 - 036 - 15

34 - 031 - 18 34 - 032 - 18 18 3/4 35 9,5 8,5 32 8 à 10 34 - 036 - 18

34 - 031 - 23 34 - 032 - 23 23 1 42,5 11 9,5 38 10 à 12 34 - 036 - 23

34 - 031 - 30 30 1 1/4 50 11 9 46 12 à 15 34 - 036 - 30

34 - 031 - 40 34 - 032 - 40 40 2 68 12 11 62 12 à 15 34 - 036 - 40

MATIÈRE

•  Corps en technopolymère base polyamide (PA) noir ou rouge, inition brillante.
•  Voyant en technopolymère transparent base polyamide (PA-T/AR).
•  Plaquette étoilée en aluminium anodisé opaque avec point central de niveau.
•  Joint d'étanchéité : rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
•  Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi 100 °C avec une pression de 3 bars.
•  Lors du vissage, respecter les couples de serrage recommandés ain d'avoir une parfaite

étanchéité sans provoquer de déformations de la matière.

SUR DEMANDE

•  Indicateur de niveau d'huile conforme à la Directive Européenne ATEX 94/9/CE.

Référence

34 - 031 - 11

Noir avec plaquette Rouge avec plaquette Noir sans plaquette


