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Joint d’étanchéité

Plaquette

Ligne de
niveau

d
3

d
1d
2

l1 l2

34-07Indicateur de niveau d'huile polycarbonate, à emmancher

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

d1 d2 h 11 d3 l1 l2 l3 min.

34 - 070 - 9 9 17 18 6,5 3 5

34 - 070 - 12 12 20 21 8 3 6

34 - 070 - 17 17 26 28 7,5 3,5 6

34 - 070 - 20 20 30 32 8 4 7

34 - 070 - 25 25 35 38 9 4 8

34 - 070 - 28 28 40 43 10 4 9

34 - 070 - 32 32 45 47 11 5 9

MATIÈRE

•  Polycarbonate transparent.
•  Résiste aux acides, alcalis, graisses et huiles.
•  Éviter le contact avec les solvants, les huiles avec additifs et l'alcool.
•  Plaquette en aluminium laqué blanc avec ligne de niveau rouge.
•  Joint d'étanchéité en caoutchouc NBR.

UTILISATION

•  Température maximum d’emploi 100 °C.
•  Pour éviter de pincer le joint, chanfreiner le trou à 45° et graisser le joint.

PRODUITS ASSOCIÉS

Indicateur aluminium 
34-06
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Indicateur technopolymère 
34-09

Voir notre site internet

Référence

34 - 070 - 9


