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34-11Indicateur de niveau d'huile aluminium, à visser

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

Prismatique Neutre Avec cercle rouge d1 d2 d3 l1 l2 s1

34 - 111 - 7 7 G14 M12x1,5 20 7,5 6,5 18

34 - 111 - 11 34 - 112 - 11 11 G38 M16x1,5 22 8 7,5 20

34 - 110 - 14 34 - 111 - 14 34 - 112 - 14 14 G12 M20x1,5 26 8,5 7,5 23

34 - 110 - 18 34 - 111 - 18 34 - 112 - 18 18 G34 M26x1,5 M27x1,5 32 9 8 30

34 - 110 - 24 34 - 111 - 24 34 - 112 - 24 24 G1 M33x1,5 40 11 8,5 36

MATIÈRE

•  Aluminium.
•  Voyant en technopolymère transparent à base de polyamide, à effet prismatique, 

donnant une lecture claire et immédiate du niveau d'huile, ou neutre  
ou avec cercle rouge.

•  Joint en caoutchouc NBR (Perbunan).

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi 110 °C.
•  Peut s'utiliser sur des réservoirs sous pression.

PRODUIT ASSOCIÉ

Indicateur technopolymère 
34-10

Voir notre site internet
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Prismatique Neutre Avec cercle rouge


