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34-15Indicateur de niveau d'huile laiton, haute température, filetage Gaz BSP cylindrique ou NPT conique, à visser

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

RÉSISTANCE 100 °C RÉSISTANCE 180 °C

Avec réflecteur Sans réflecteur d1 d2 d3
d4  

cylindrique
d4  

conique l1 l2 l3 l4 l5 p s1 Avec réflecteur Sans réflecteur

34 - 150 - 11 34 - 152 - 11 11 R 3/8 16,7 Rp 3/8 13 6 10,1 6,4 22 1,34 19 34 - 153 - 11 34 - 155 - 11

34 - 150 - 111 34 - 152 - 111 11 3/8 NPT 17,1 3/8 NPT 15 6 6,1 22 1,41 19,1 34 - 153 - 111 34 - 155 - 111

34 - 150 - 14 34 - 152 - 14 14 R 1/2 21 Rp 1/2 17 7 13,2 8,2 27,5 1,81 24 34 - 153 - 14 34 - 155 - 14

34 - 150 - 141 34 - 152 - 141 14 1/2 NPT 21,2 1/2 NPT 16 7 8,1 27,5 1,81 23,8 34 - 153 - 141 34 - 155 - 141

34 - 150 - 18 34 - 152 - 18 18 R 3/4 26,4 Rp 3/4 18 8 14,5 9,5 31 1,81 27 34 - 153 - 18 34 - 155 - 18

34 - 150 - 181 34 - 152 - 181 18 3/4 NPT 26,6 3/4 NPT 18 8 8,6 33 1,81 28,6 34 - 153 - 181 34 - 155 - 181

34 - 150 - 24 34 - 152 - 24 24 R 1 33,2 Rp 1 21 9 16,8 10,4 40,5 2,3 36 34 - 153 - 24 34 - 155 - 24

34 - 150 - 241 34 - 152 - 241 24 1 NPT 33,7 1 NPT 22 8 10,2 41,5 2,21 34,9 34 - 153 - 241 34 - 155 - 241

34 - 150 - 32 34 - 152 - 32 32 R 1 1/4 42 Rp 1 1/4 24 9 19,1 12,7 53 2,3 46 34 - 153 - 32 34 - 155 - 32

34 - 150 - 321 34 - 152 - 321 32 1 1/4 NPT 42,2 1 1/4 NPT 23 9 10,7 51,5 2,21 44,5 34 - 153 - 321 34 - 155 - 321

MATIÈRE

•  Corps en laiton CuZn40Pb2.
•  Filetage Gaz BSP cylindrique ou NPT conique.
•  Voyant en verre.
•  Rélecteur en thermoplastique (Polysulfon).
•  Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR (modèle 100 °C) ou en FPM Viton 

(modèle 180 °C).

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi 100 °C ou 180 °C.

Référence

34 - 150 - 11


