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34-18Indicateur de niveau à colonne avec ou sans thermomètre, mince

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau à colonne

Exemple 
de commande

Sans thermomètre l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 d1 d2 Avec thermomètre

34 - 181 - 76 76 23 40 99 18 11,5 14,5 22 M10 17 34 - 182 - 76

34 - 181 - 127 127 23 80 150 23 11,5 14,5 22 M12 17 34 - 182 - 127

MATIÈRE

•  Technopolymère transparent à base de polyamide.
•  Vis, écrou et rondelle en acier zingué.
•  Plaquette en aluminium laqué blanc.
•  Joint d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.
•  Résiste aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques

et aromatiques, essences, mazout et aux esters phosphoriques.
•  Éviter le contact avec l'alcool ou les mélanges contenant de l'alcool.

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi 90 °C.
•  Visibilité et lecture ampliiée de la température par le voyant lenticulaire.
•  Visibilité maximum du niveau de luide même en position latérale.

MONTAGE

•  À l'intérieur du réservoir : avec les vis et les écrous fournis.
•  À l'extérieur du réservoir : en taraudant 2 trous dans la paroi du réservoir lui-même.
•  Pour une bonne étanchéité des joints, couple de serrage maxi : 12 Nm.

Référence

34 - 181 - 76

Sans thermomètre Avec thermomètre


