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34-70 / 34-71Indicateur de niveau à colonne avec ou sans protection

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau à colonne

Exemple 
de commande

TUBE POLYCARBONATE TUBE VERRE

Fixation acier Fixation acier Fixation acier Fixation inox

Avec protection Sans protection l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8 d1 Avec protection Avec protection

34 - 701 - 76 34 - 702 - 76 76 20 42 113 35,5 18,5 33 33 M10 34 - 711 - 76 34 - 712 - 76

34 - 701 - 127 34 - 702 - 127 127 20 71 164 46,5 18,5 33 33 M12 34 - 711 - 127 34 - 712 - 127

34 - 701 - 176 34 - 702 - 176 176 20 120 213 46,5 18,5 33 33 M12 34 - 711 - 176 34 - 712 - 176

34 - 701 - 254 34 - 702 - 254 254 20 198 291 46,5 18,5 33 33 M12 34 - 711 - 254 34 - 712 - 254

34 - 701 - 381 34 - 702 - 381 381 20 325 418 46,5 18,5 33 33 M12 34 - 711 - 381 34 - 712 - 381

34 - 701 - 508 34 - 702 - 508 508 20 452 545 46,5 18,5 33 33 M12 34 - 711 - 508 34 - 712 - 508

MATIÈRE

•  Extrémités de ixation en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de ibre
de verre, noir. Support en aluminium, couleur naturelle.

•  Voyant de niveau à colonne : tube transparent en polycarbonate (PC) ou en verre Pyrex®,
visibilité maximum du niveau du luide même depuis les positions latérales.

•  Fixation : vis, écrous et rondelles en acier zingué brillant ou en inox.
•  Joints d'étanchéité en caoutchouc (NBR) pour la ixation acier ou en caoutchouc FKM

VITON® pour la ixation inox.
•  Plaquette graduée en plastique autocollant, appliquée au support en aluminium.
•  Protection frontale transparente en polycarbonate (PC).

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi :100 °C pour la ixation acier,
130 °C pour la ixation inox.

Référence

34 - 701 - 76

Tube polycarbonate Tube verre Pyrex®


