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SÉRIE 34

Modèles 1/4, 3/8 et 1/2 Modèles 3/4 et 1 d1
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34-80Indicateur visuel d'écoulement

Équipements de machines - Voyant d'huile - Indicateurs de niveau

Exemple 
de commande

d1 h1 h2 l1 l2 s1
Débit  

max (l| min)
Pression  

max (bars)
Débit min (l| min) Chute de pression  

max (bars)H2O 0÷40 cSt 41÷150 cSt

34 - 800 - 14 14 66 22 44 27 20 10 25 0,6 2,5 3,5 0,15

34 - 800 - 38 38 92 36 60 40 28 20 15 1,2 3 4 0,25

34 - 800 - 12 12 92 36 60 40 28 40 15 1,2 3 4 0,3

34 - 800 - 34 34 114 46 70 46 60 12 2,1 3,7 5 0,17

34 - 800 - 1 1 114 46 70 46 80 12 2,1 3,7 5 0,15

MATIÈRE

•  Extrémités en technopolymère à base de polypropylène (PP) noir mat.
•  Axe et rotor hélice en technopolymère à base de polypropylène (PP) rouge.
•  Voyant tubulaire en verre Pyrex, haute résistance, utilisable aussi avec des solutions

contenant glycoles. Visibilité maximale de l'écoulement de tous les angles.
•  Barres d'accouplement en laiton nickelé.
•  Joints d'étanchéité en caoutchouc synthétique NBR.
•  Raccords iletés : douilles en laiton avec iletage gas cylindrique selon UNI ISO 228/1.

UTILISATION

•  Température maximum d'emploi 100 °C.
•  Débit min est le débit minium pour le démarrage du rotor pour une utilisation avec

de l'eau ou des luides de différentes viscosités.

Référence

34 - 800 - 1/4


