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Patin antiglisse

15°

35-42Pied à rotule polyamide, taraudé

Pieds et roulettes - Pieds de machines - Pieds à rotule

Exemple 
de commande

ACIER INOX

Sans patin Avec patin d1 d2 h1 h2 h3 min. s1 Sans patin Avec patin

35 - 421 - 25 35 - 422 - 25 25 M 6 4 18,5 9 12 35 - 425 - 25 35 - 426 - 25

35 - 421 - 25 35 - 422 - 25 25 M 8 4 18,5 9 12 35 - 425 - 25 35 - 426 - 25

35 - 421 - 32 35 - 422 - 32 32 M 8 5 22,5 9 12 35 - 425 - 32 35 - 426 - 32

35 - 421 - 32 35 - 422 - 32 32 M10 5 22,5 10,5 15 35 - 425 - 32 35 - 426 - 32

35 - 421 - 40 35 - 422 - 40 40 M10 6 25,5 10,5 15 35 - 425 - 40 35 - 426 - 40

35 - 421 - 40 35 - 422 - 40 40 M12 6 25,5 11,5 17 35 - 425 - 40 35 - 426 - 40

35 - 421 - 50 35 - 422 - 50 50 M10 7 27,5 10,5 15 35 - 425 - 50 35 - 426 - 50

35 - 421 - 50 35 - 422 - 50 50 M12 7 27,5 11,5 17 35 - 425 - 50 35 - 426 - 50

35 - 421 - 60 35 - 422 - 60 60 M12 8,5 35,5 11,5 17 35 - 425 - 60 35 - 426 - 60

35 - 421 - 60 35 - 422 - 60 60 M16 8,5 35,5 16 24 35 - 425 - 60 35 - 426 - 60

MATIÈRE

•  Pied en plastique (polyamide) noir mat.
•  Résiste aux huiles, graisses, détergents et produits chimiques.
•  Écrou et rotule en acier zingué ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18 - 09, Werk 1.4305,  

AISI 303).
•  Patin antiglisse en caoutchouc NBR noir 70 shore.

Acier Inox

Référence - d
2

35 - 421 - 25 - 6


